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MEMORIU TEHNIC
Arhitectura

1. DATE GENERALE

e —————

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:
Instalatie Pilot de Producere a Biogazului - Primaria Orasului Seini, Maramures

1.2 Amplasamentul: Strada Fermelor, fara numar cod 435400, identificat prin CF
50548 Orasul Seini, jud. Maramures

1.3 Titularul investitiei: Ministerul Mediului si Padurilor

Unitatea de Management a Proiectului _Controlul Integrat al Poludrii cu Nutrienti”
Blvd. Libertatii nr. 12, sector 5, Bucuresti

Tel/Fax: 0213 170 403

1.4 Beneficiarul investitiei: Primaria Oragului Seini — Serviciul Comunitar de Utilitati

Publice
Piata Unirii nr. 16, orasul Seini, Judetul Maramures,

1.5 Elaboratorul studiului: SC Ludan Environmental Technologies SRL
Sos. Virtutii nr. 52, Bucuresti sector 6, cod 060787
Tel: 031 229 2020 Fax: 031 229 2022

~ Proiectul de specialitate s-a intocmit avand la baza urmatoarele :

- planul de situatie scara 1:1000
- planul topografic scara 1 :500 (sistem de proiectie stereo 70)

studiul geotehnic
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2. SITUATIA EXISTENTA

Amplasamentul se gaseste situat in partea sudica a intravilanului Orasului Seini.

Terenul este identificat cu nr. topografic 3867/1/3, 3867/2/2/2/5, 3867/2/2/2/4/2-Seini,
inscris in Cartea Funciara 50548 (provenita din cartea funciara de pe hértie cu numarul
5344-Seini), UAT Seini, aflat in proprietatea Orasului Seini, cu suprafata totala de

32886 m2 .
Modul de ocupare a terenului (intreaga parceld, incluzand si platforma de stocare gunoi

de grajd) va fi urmatorul:

Suprafatd ocupata cu constructii si instalatii (inclusiv bazinele existente) — 3413
m2

Suprafata platforme rutiere — 1700 m2

Teren liber (verde) — 14837 m2.

Distanta fata de centrul administrativ al orasului Seini este de 4 Km, iar distanta fata de

zonele locuite este de:

1 km catre nord

2,5 km catre sud
1,3 km catre est
3,5 km catre vest

Din punct de vedere topografic, zona are un caracter plan, altitunidea medie pe
amplasament fiind 145,5 m. Amplasamentul este situat in lunca raului Somes, pe
malul drept al acestuia. Scurgerea generala (de suprafata si subterana) este de
la est catre vest, concordant cu drenarea zonei de catre Somes.

Configuratia geomorfologicad a zonei din care face parte si amplasamentul
analizat este cea de teren plan, iar cota absolutd medie are valoarea de 150,00

m.
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- Din punct de vedere al protectiei seismice, Normativ P 100-1-2006, orasul Seini
are valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru IMR =100 ani ag= 0,12g si
perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 0,7 sec.

- Adancimea de inghet, STAS 6054 - 77, este de -0,90m fata de cota terenului.

3. SOLUTIA PROIECTATA

Darea in folosin{a a obiectivului necesita alaturi de lucrari de drumuri, platforme,
montarea instalatiilor propriu-zise si de executia a trei constructii - containere standard -
cu caracter permanent ce vor adaposti urméatoarele functiuni:

e Cladirea administrativa.................. (obiect nr. 1, cf codificare in planul de situatie)

e Camera control (MCC).................. (obiect nr. 26, cf codificare in planul de
situatie)

o Casa pompelor......cccccceevniiinnn, (obiect nr. 25, cf codificare in planul de
situatie)

3.1 CARACTERISTICILE CONSTRUCTIILOR PROPUSE
Constructiile se inscriu in categoria de importanta a cladirilor ,C”
Constructiile se inscrie in clasa ,IV" de importanta a cladirilor
Constructiile au gradul ,II” de rezistenta la foc;

Constructiile se incadreaza in categoria ,C” de pericol de incendiu.

3.2.a Cladirea administrativa

- suprafata construita...............ccccooiinnn 44,10 mp
-suprafata utila.................. 38,72 mp
- regim de indlfime..........cooiiiie parter

- inalfime maxima...........ccoeo 28m

3.2.b Camera control (MCC)

- suprafata construita................... 17.92 mp
-suprafata utila...............c.ooo 16.00 mp
- regim de indlfime.........coccoveiii parter

- inaltime maxima..............cccooi 28m

3.2.b Casa pompelor
- suprafata construitd................cco 17.92 mp
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-suprafata utild.............coo 16,00 mp
-regim de indlfime...........ccccoini parter
- inalfime maxima.........cccoooovniiii 28m

4. DESCRIEREA CONSTRUCTIVA S| FUNCTIONALA
4.a CLADIREA ADMINISTRATIVA va fi alcatuita din trei containere standard cu
gabaritul de 605x243x250 cm agezate in sistem ingiruit, lipite pe latura lunga

Cladirea administrativa va adaposti urmatoarele spatii:

Spatitl PENLIU DIFOUML....c..iiiiiiiiiiis 13,05 mp
VESHAT PEISONAL.... ..o ittt 7,95 mp
YT Tor- 10 | (1= TORRTT T TR U U U T U U TP PP OSSR PP PP TRPRRR 6,15 mp
GIUP SANIAT CU QUS....vvieirriseseieese e 6,15 mp
CIFCUIALIL ...+t 5,70 mp.

Peretii de compartimentare se vor realiza din panouri de tabla cutata si izolatie din
spumi poliuretanica antifoc. Peretii perimetrali se vor decupa si etangeiza in zona de
comunicare dintre containere

Accesul in construciie este realizat prin intermediul unei singure usi intr-un singur
canat cu actionare manuald, realizata din panouri termoizolante pe rame din aluminiu;
4.b CAMERA DE COMANDA va fi alcatuitd dintr-un singur container standard cu
gabaritul de 605x243x250 cm, fara compartimentari interioare.
4.c CASA POMPELOR va fi alcatuita dintr-un singur container standard cu gabaritul de

605x243x250 cm, fara compartimentari interioare.

Containerele ce vor deservi camera de comanda si casa pompelor se vor ageza

unul langa celalalalt fara insa ca cele doud spatii sa comunice.

5. FINISAJE EXTERIOARE S1 INTERIOARE
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Inchiderile exterioare: sunt realizate din panouri sandwich, (grosime 50mm
pentru pereti si 100 cm. pentru Tnvelitori), alcatuite din tabld cutata si termoizolatie -
spuma poliuretanica antifoc. Panourile sunt prevopsite cu vopsea poliesterica, culoare
exterior pentru pereti si invelitoare silver RAL 9002. Panourile sunt prinse cu suruburi
vizibile; containerele ce alcatuiesc corpul administrativ precum si cele destinate camerei
de comanda si pompelor sunt asezate pe picioruse de beton armat turnate pe o
platforma - soclu h=30cm.

Finisajele interioare: Tinand cont de specificul activitatilor desfasurate, interiorul

constructiei propuse spre demontare prezinta urmatoarele finisaje:

-- Finisaje pardoseli:........... covor PVC impermeabil lipit peste placa de PAL melaminat
- Finisaje perefi:................. sunt ldsate aparente panourile de inchidere
- Finisaje tavane:............... sunt lasate aparente panourile tabla cutata
- Tamplariiz.....ocoooveoiiinn tamplarii din PVC cu rupere de punte termica si geam

termopan pentru ferestre, tampléarii din aluminiu cu panouri opace pentru usile interioare

i exerioare

6. SIGURANTA IN EXPLOATARE

6.1 - SIGURANTA LA CIRCULATIE ORIZONTALA

Pe parcursul circulatiilor nu exista deniveldri. Pragurile usilor nu depasesc inaltimea de
2.5 cm. Nu existd proeminente joase (grinzi, elemente de mobilier, etc). Nu exista usi
prin a caror deschidere sa se impedice circulatia.

6.2 - SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL

Parapetii ferestrelor precum si balustradele scarii au inalimea de minim 90 cm. Se
respectd inaltimile minime de siguranta si celelalte prevederi din STAS 6131-79.

_6.3-SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATIL.

Elementele conducatoare de curent nu sunt accesibile atingerii intamplatoare. Ghene
izolate termic §i fonic previn contactul direct cu instalatile termice. Temperatura
corpurilor metalice (radiatoare ofel) nu va depési 70 °C. Temperatura apei calde

menajere va fi de max. 60 °C.

6.4 SIGURANTA IN TIMPUL LUCRARILOR DE INTRETINERE e O
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Toate elementele mobile si fixe ale tamplariilor exterioare sunt cu deschidere interioara

si pot fi curatate cu usurinta.

7. 1ZOLAREA TERMICA S| ECONOMIA DE ENERGIE

Peretii exteriori ai constructiilor vor fi realizati din panouri sandwich in grosime 50

mm, alcatuite din tabla cutata si termoizolatie - spuma poliuretanica.

Invelitoarea este realizata cu izolatie vatd minerala grosime 100 mm (+ grosimea

ranfortilor), cu tabla dublu faltuitd, zincaté si prevopsita, fixata de structura containerului

termica a constructiilor.

8. NORME DE PROTECTIE A MUNCII SIP.S.I.

AL ARLLLL AT LRSS AL s

atat in proiectare cat si in executie.

Tamplariile folosite si geamurile de tip termopan asigura deasemenea izolarea

Vor fi respectate legile, normele si normativele de protectie a muncii in vigoare

INTOCMIT,
arh. Andrei MOLDOVEANU
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